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Tecnologia de Sobreposição de Mancha Múltipla (MPST)
Campo de luz homogéneo mesmo se bloqueado pela 
cabeça do cirurgião

Em cirurgias com incisões minúsculas, tais como cirurgia à 
coluna ou de substituição da válvula mitral, a luz tem que 
ser mais focada e o encandeamento da região periféria tem 
que ser menor. Com este design inovador, a eficiência das 
lentes é optimizada e a área iluminada é aumentada.

A iluminação do campo operatório será afectada se 
bloqueada pela cabeça do cirurgião. Com o HyLED X, 
quando um bloqueio é detectado, o candeeiro principal 
transmite um sinal ao candeeiro satélite, fazendo com 
que ambas as cúpulas do candeeiro compensem a 
iluminação bloqueada. Um software especialmente 
concebido para o efeito, assegurará uma alteração 
suave da intensidade sem efeitos de clarão.

Design com Tamanho Largo de Alcance 
de Campo

Mais Focagem e Menos Encandeamento

Gestão Activa da Sombra

Sistema Automático de Controlo da Iluminação Plus (AICS Plus)

Quando o caminho óptico está bloqueado, a forma do ponto de luz não se altera e não há área 
local escura. A uniformidade do ponto (D50/D10) atinge 70%

O HyLED X adopta a Tecnologia de Sobreposição de Mancha Múltipla (MPST) com um inovador design de 
agrupamento de lâmpadas. 

Com tubo e duas máscaras, o feixe de luz tem uma diluição de sombra de 100%, assim como homogeneidade 
da mancha 
D50/D10 atinge até 70%. Na práctica, a inovadora MPST permite aos cirurgiões ter um campo de luz nítido e 
homogéneo, mesmo se obstruído pela cabeça do cirurgião.

Cada grupo de lentes consiste de vários pontos de 
luz anelar, o que cria uma mancha individual e
completa. 

Todas as manchas de luz se sobrepõem no campo 
operatório, gerando um feixe de luz cirúrgica 
uniforme. 

14cm

32cm

Nos procedimentos cirúrgicos, o desempenho óptico dos candeeiros cirúrgicos pode alterar a 

visualização do campo de luz devido à posição dos cirurgiões ou dos variados instrumentos 

usados. Isto pode afectar a precisão, assim como a eficiência do cirurgião e consequentemente 

aumentar o risco e duração da cirurgia. É importante adoptar novas referências para um 

desempenho óptico estável e consiste do candeeiro cirúrgico.

Melhor Visão
Uma mancha 24 manchas únicas que compõem a mancha cirúrgica



O HyLED X pode ser equipado com um poderoso sensor de 
impedância integrado no punho. Isso permite que duas funções 
sejam controladas directamente a partir ddo punho estéril, basta 
girar para controlar a iluminância e o tamanho do campo de luz. 
Não há necessidade de redefinir no painel de controlo.

Fácil de Ajustar

Punho Multifuncional com
Design Especial de Sensor 

Com um sistema de suporte flexível 
integrado na junta do braço em C, será 
muito mais fácil fazer o ajuste da cúpula 
do candeeiro.

Design de Junta de 
Baixa Resistência

Os requisitos de iluminância, em termos de tamanho das incisões e 
profundidade do campo operatório, variam dependendo da cirurgia. 
Existem 6 opções para modos diferentes de cirurgia no sistema de 
controlo do HyLED X. A alternância de um botão para diferentes 
modos de cirurgia ajuda a economizar tempo clínico com um ecrã
táctil intuitivo e baseado em ícones.

Transição fácil da câmara integrada e 
preparação da câmara entre luzes cirúrgicas 
de salas diferentes sem necessidade de 
ferramentas especiais.

Fácil de Alterar

Modos Especializados de Iluminância  

Fácil de Escolher

Sistema de Bloqueio
Rápido

Cirurgia cardíaca Cirurgia a cavidades profundas Cirurgia à superfície

Cirurgia à coluna Cirurgia ginecológica/urológica Cirurgia geral

A luz relaxante ocular do HyLED X reduzirá o contraste 
entre o campo cirúrgico e a região periférica, o que 
reduz a fadiga ocular e melhora o desempenho visual.
Proporciona uma transição gradual entre o foco que 
ilumina o campo cirúrgico e a luz ambiente na sala 
operatória.

Luz relaxante para os olhos

Reduz a Fadiga Ocular

O HyLED X fornece um padrão de iluminação suave quando as luzes 
cirúrgicas estão acesas, ajuda a adoptar a acuidade visual conforme a lei de 
Weber.

O HyLED X fornece uma coluna de luz com uma temperatura 
de cor fixa semelhante à luz do dia - 4.350K, ou uma variável de 
temperatura de cor de 3.500 a 5.100K em cinco níveis. Esta 
função é útil para distinguir a diferença entre os vários tipos de 
tecidos e a percepção das verdadeiras cores dos tecidos, usada 
especialmente na cirurgia cardíaca. A Mindray oferece um 
sistema de fonte de luz especial com uma luz mista uniforme 
de LEDs brancos frios e LEDs brancos quentes para realizar o 
ajuste de temperatura da cor.

Brilho Suave

Temperatura da Cor

Para Melhor Adaptação à Luz

Distinguir as Diferenças Tecidulares

4

3

2

2

3

1

1

0

0 22 448

Lei de Weber

Limiar de
incremento da 
intensidade

Intensidade do campo（Log）

A Sociedade de Engenharia de Iluminação da América do Norte (IESNA) descreve que a redução do 
contraste entre o local da cirurgia e a região periférica melhora o desempenho relaxante e visual. Índices 
superiores a 40: 1 podem ser adequados, mas este rácio deve ser minimizado sempre que possível.

3,500K 4,350K 5,100K

Iluminância
L1

Luz relaxante (L2)

Iluminação
      (   L1)

Durante a operação, a equipa médica precisa sempre de ajustar a iluminação e o 

campo de luz da luz cirúrgica, de acordo com as diferentes necessidades clínicas. 

Iluminância (L1)

Luz relaxante (L2)

Luz relaxante para os 
olhos iRelaxTM

Luz relaxante desligada Luz relaxante ligada

Nas aplicações clínicas, a fadiga visual é inevitável, dado que a equipa médica trabalha 

continuamente sob a intensa luz dos candeeiros durante horas. Esta fadiga visual intraoperativa 

poderá aumentar o risco de erro cirúrgico.

Por isso, a protecção dos olhos tem que ser um critério na concepção de candeeiros cirúrgicos.

Combinando uma “luz relaxante para os olhos” e um “brilho suave”, a funcionalidade iRelax do

HyLED X reduzirá a sensibilidade à iluminação do candeeiro, a fadiga visual e proporcionará uma 

melhor adaptação à luz.

Facilidade de Utilização



A Mindray concentra-se mais no requisito clínico, na concepção sob a perspectiva da equipa médica e reduz o custo 
de manutenção e a vida útil do HyLED X

Seguro e Durável

Gestão do Fluxo de Trabalho

Design fluído com parafusos invisíveis

Fácil de limpar para melhor controlo das infecções

Melhor compatibilidade com fluxo laminar--DIN 1946

Seguro e durável--IP54

Melhor padrão de higiene com o revestimento de pó 
antimicrobiano

Design de máscara de arco, mais concentrado na operação

Design anti-cintilação, sem fadiga ocular

Punho do braço em C, fácil de controlar

Várias Soluções de Vídeo

Controlador

Especificações Técnicas*

*       Todos os valores medidos de acordo com a norma IEC 60601-2-41.
*       Devido às tolerâncias de fabrico e medição, todos os dados relativos aos sistemas de iluminação têm uma 
          tolerância de +/- 10%.
**     Diâmetro máx. da mancha do campo de luz, D50/D10=70%.
***   Cinco níveis para temperatura de cor variável 3,500/3,900/4,350/4,700/5,100K.
**** Modo de iluminação MIS incluído

Iluminância central (a 1m de distância)

Diâmetro de campo de luz (a 1m de distância)

Campo de luz (D50/D10) **

Profundidade de iluminação (20%)

Temperatura da cor

Índice de reprodução de cores (Ra)

Índice de reprodução de cores (R9)

Diluição de sombra com tubo e uma máscara

Diluição de sombra com duas máscaras

Diluição de sombra com tubo e duas máscaras

Luz ambiente

Fonte de alim. de todas as fontes de luz

Fonte de alimentação

Controlo de intensidade da luz

Dimensões da cúpula

Recursos padrão

Funções opcionais

160,000 lux

140-320mm em 10 níveis

70%

1,200mm

Padrão: 4,350K

CCT variável: 3,500-5,100K ***

97

97

100%

65%

100% (com AICS Plus)

65%

100% (com AICS Plus)

55%

100% (com AICS Plus)

55%

100% (com AICS Plus)

Luz verde: ≤500Lux

55w

100VAC-240VAC, 50/60Hz

3-100% ****

≤700mm

iRelax, luz verde ambiente, AICS Plus

/

IP54

140,000 Lux

140-320mm em 10 níveis

70%

1,200mm

Standard: 4,350K

CCT variável: 3,500-5,100K 

*** 97

97

100%

60%

60%

52%

52%

Luz verde ≤500Lux

50w

100VAC-240VAC, 50/60Hz

3-100% ****

≤670mm
/

iRelax, luz verde ambiente

IP54

Diluição de sombra com tubo

Diluição de sombra com uma máscara

Protecção contra infiltração prejudicial de 
água ou pó

Sistema de câmara 4K

Gravador digital de vídeo

Sistema de ecrãs múltiplos

Controlo na parede Controlo em ecrã táctil Controlo em comando de teclas

Vários tipos de punhos à escolha HyLED X9M - Candeeiro rodado

HyLED X9, HyLED X9M HyLED X5

Câmara integrada

Outro Acessórios

Vida Útil Longa

LED com duração de 60000hr

5 anos de garantia para as 
lâmpadas LED


